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Los mejores productos de las mejores marcas.

Pensando en profesionales como usted.

Treint a años de experiencia nos avalan.

Nuestra mayor satisfaccion su confianza.



A
p

aratos p
ara D

iagnostico y T
erapia

e-mail: ibor@ibor .net
Tel.: 902 22 06 78 - Fax: 974  21 28 21

INDICE

Diagnostico - Cardiologia Paginas 1

Diagnostico - Espirometria Paginas 2 y 3

Diagnostico - Audiometria Paginas  3

Diagnostico - Map a & Holter Paginas 4

Diagnostico - Dopplers Paginas 4

Diagnostico - Equipo Multifuncion Paginas 5

Monitorización - Pulsioximetros Paginas 6

Monitorización - Monitores Paginas 7 y 8

Monitorización - Central Monitorización Paginas 9

Monitorización - Partos Paginas 10

Terapia - Desfibriladores Paginas 1 1 y 12

Terapia - Respiradores Paginas 13



Electrocardiógrafo de 3 canales Innomed HM3 
> Registro 3 canales de alta resolución.Impresión de fecha
y hora, así como frecuencia cardiaca.
> Funcionamiento a red y baterías.
> Pantalla LCD para visualización de una curva de ECG y
frecuencia cardiaca.
> Almacenamiento en memoria de 10 ECG's.
> Registro en modo manual o automático.
> Conectabilidad a PC mediante software
opcional.PuertoRS232
> Se suministra con bolsa para transporte del equipo y
accesorios.

Electrocardiógrafo de 3 canales Innomed HL80 

> Modos de trabajo:  Manual , automático , automático con interpretación y estudio de arritmias.
> Gran pantalla gráfica LCD, monitorización en tiempo real
de tres derivaciones de ECG ,una tira de ritmo y FC. 
> Conectabilidad a PC mediante software opcional.Puerto
RS232
> Memoria interna de diez electrocardiogramas.
> Bolsa de transporte incluida. 

e-mail: ibor@ibor .net
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Cardiologia

Alto
8 cm.

Ancho
31 cm.

Fondo 
25 cm.

Peso 
1,2 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

Alto
7 cm.

Ancho
25 cm.

Fondo 
17 cm.

Peso 
1,2 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

Electrocardiógrafo12 canales W elch Allyn CP 100 
> Electrocardiógrafo registro en 12 canales impresión DIN A4.
> Medidas automática de  los parámetros de la curva ECG.
> Pantalla LCD para mejor entrada de datos de paciente.
> Impresora térmica de alta resolución.
> Múltiples formatos de impresión instantáneos.
> Teclado alfanumérico para introducción de datos.
> Sencilla identificación de electrodos con mal contacto.
> Batería de ácido plomo sin mantenimiento y de bajo coste.
> Transferencia de datos a PC ,a través de tarjeta de memoria 1GB con capacidad para
más de mil pruebas .
> Compatibilidad con sistemas informáticos centralizados.

Electrocardiógrafo 12 canales W elch Allyn CP 200 
> Con las mismas caracteristicas que el CP 100 permite visualizar en pantalla las 12
derivaciones.
> Opcion de Espirometria.

Alto
16 cm.

Ancho
41 cm.

Fondo 
39 cm.

Peso 
4,5 Kg.

DIMENSIONES Y PESO
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CP 100

CP 200
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Espirometria

Espirometro Micromedical Microlab Pro 
> Compacto y robusto, para la realización de técnicas espirométricas
así como broncodilatación y broncoprovocación. 
> Incorpora un avanzado medidor de volumen según normas de cali-
dad ATS. 
> Ayudas en pantalla sobre control de calidad medida. 
> Dispone de impresora de alta resolución, pantalla gráfica y teclado
con funciones directas. 
> Memoria de almacenamiento para 1.000 pacientes. 
> Alimentación por baterías recargables o directa a red. 
> Opcionalmente es conectable a impresoras externas y/o ordenador
para monitorizar en tiempo real y funciones de base de datos.

Espirometro Jaeger Flowscreen II
> Mide rapida y facilmente las disfunciones del sistema respiratorio
> Espirometria lenta, ventilación máxima, volumen despues de bron-
codilatación por provocación.
> Puede ser expandido para medir la resistencia respiratoria.
> Con ampliacion se puede utlizar para realizar examenes de rino-
manometria.

Monitor Smoke Check
Permite la medida del nivel de monóxido de carbono (ppm) en
gases espirados con objeto de monitorizar y cuantificar el consumo
de tabaco.
CARACTERISTICAS:CARACTERISTICAS:
> Tiempo de respuesta ultra-rápido
> Lectura directa de valores numéricos con pantalla LCD
> Resolución de 1 ppm
> Cálculo manual adicional de %COHb (Oxi-carbo-hemoglobina) por
tablas de conversión.
> Indicador de rangos a color con alarma acústica y luminosa.
> Funciona con una batería estándar.
DADATTOS TÉCNICOSOS TÉCNICOS
Gas Detectado (CO): rango 0 - 500 ppm
Sensibilidad: 1 p.p.m.
Rango de tª: 0 - 40ºC
Alimentación: Batería 9V  (PP3)
El equipo se suministra en un maletín de transporte.

Alto
17 cm.

Ancho
6 cm.

Fondo 
2,6 cm.

Peso 
160 grs.

DIMENSIONES Y PESO
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Espirometro Mir S pirobank

> Espirómetro de bolsillo multifunción con pantalla alfanumérica.
>Examen FVC, VC, y MVW. 
> 26 parámetros con interpretación automatica y control de calidad.
> Graba hasta 100 exámenes.

> Sensor de temperatura para la conversión BTPS. 
> Varias Tablas de Valores Teóricos. 
> Software interno actualizable gratuitamente por internet. Conexión
directa a PC. 
> Conexión directa a impresora externa. 
> Provocación bronquial PRE/POST, 
> Curva dosis - respuesta FEV, 
> Estimación de la edad Pulmonar, 
> Sistema de Iconos que facilitan su uso.

Espirometro Mir S pirodoc
>Espirómetro de bolsillo para screening. 
> Mide los principales parámetros espirométricos FVC, FEV1,
FEV1%, PEF, FEF 25-75, FET con interpretación automática de la
espirometría.
> Conexión directa a impresora externa. 
> No necesita calibración . 
> Ideal para exámenes rapidos. 
> Incluye bolsa de transporte, software para connectarlo a su PC,
cable interface RS-232, clip nasal.

Audiometria

Audiometro AM 232
> Pruebas de umbral a nivel de precisión.
> Gama completa de frecuencia y nivel de intensidad
> Modos de estimulo constantes, modulables por frecuencia y por impulsos.
> Niveles fácilmente legibles.
> Gran capacidad de almacenamiento.

Audioscopio completo audioscope 3
> Combina exploración audiométrica y otoscopia visual.
> La iluminación halógena por fibra óptica permite una vista despejada del
tímpano y del conducto auditivo. 
> Con tres niveles de exploración
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Dopplers

Doppler Fet al D 900/D920
> Sonda de nuevo diseño un 50% más eficaz.
> Mayor sensibilidad para detección fiable en fases precoces de gestación.
>Mejor funcionamiento en madres dificilies  (ej, obesidad).
> Capacidad para monitorizar partos en el agua.
> Opciones de sondas obstetricas de alta sensibilidad de 2&3 Mhz para fun-
cionamento optimo desde el comienzo del embarazo hasta el parto.
> Control mejorado de la potencia de la bateria.
> Nueva carcasa de transorte con espacio para esfignomanometro, mangui-
to...

Doppler Fet al FD 1 con sonda 2 Mhz
> FC fetal mostrada en LCD
> Incluye todas las características avanzadas y mejoradas del Audio
Dopplex incluyendo una sonda adjunta impermeable de alta sensibili-
dad.
> Proceso Avanzado de auto corrección de la frecuencia cardiaca
fetal.
> Pantalla LCD mostrando la frecuencia cardiaca fetal con indicador
de pulso.

Doppler Bidireccional V ascular Multidopplex
> Es una de las unidades de mano más avanzadas del mundo.
> Su pantalla ofrece información sobre la dirección del flujo y el estado de la unidad. 
>Es ideal para la valoración de la Oclusión Arterial Periférica, el Pie Diabético, y los
trastornos del retorno venoso. 
>Puede instalar el software Dopplex Reporter para obtener perfiles de onda dealta cali-
dad, o el Dopplex Printa para obtener perfiles de onda de calidad estándar. 
> Pueden usarla cirujanos, clínicos, pediatras, médicos generales y especialis-
tas en la curación de heridas que estén interesados en el flujo bidireccional y
los perfiles de onda. También puede mostrar el Ritmo Cardíaco Fetal cuando se usa una sonda OP2HS
o una OP3HS.

e-mail: ibor@ibor .net
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MAPA, Holter&Holter Eventos

< MAP< MAPAA
• Simple manejo gracias al único botón 
• Ligero e indetectable, el equipo es casi imperceptible para
el paciente.
• Diseño silencioso, gracias al mismo no produce el molesto
sonido de inflación de los equipos de la competencia.
• Ahorra tiempo de puesta en marcha, gracias a su sencilla
puesta en marcha.
• 100% libre de latex, reduce el riesgo de reacciones alérgicas 
•  Garantía de dos años 

HOLHOLTER >TER >
• Grabadora de estado solido y programa de analisis.
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Equipo Multifuncion

EstEst ación de trabajoación de trabajo
CardioPerfect™CardioPerfect™

> Software potente que facilita la gestión de los datos
> Acceda a los datos de los pacientes de toda la gama
de productos cardiopulmonares con el software de la
Estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn. 
> Gestiona los datos de las diferentes pruebas diagnós-
ticas de la misma forma, permitiéndole almacenar toda
la información de los pacientes en el mismo registro.
> Así podrá encontrar y analizar la información con rapidez, aumentando la eficacia de la interacción
entre usted y su personal y los pacientes.

TTrabaje con mayor rapidez y eficacia, sin cambiar sus hábitos de trabajo.rabaje con mayor rapidez y eficacia, sin cambiar sus hábitos de trabajo.

> Flexibilidad para gestionar todos los datos de las pruebas cardiopulmonares dentro de un paquete de
software, sin interrumpir la rutina de la consulta.
> Nuestros dispositivos cardiopulmonares gestionan los
datos de los pacientes de la misma forma, asi usted
puede encontrar fácil y rápidamente la información de
los pacientes, con sólo pulsar un botón.
> Independientemente de si elige las opciones indivi-
duales, conectadas a PC o en red, todos los dispositivos
cardiopulmonares de Welch Allyn están preparados
para EMR, lo que significa que puede conectarlos a su
sistema de historias clínicas ahora o en el futuro.
> Esta flexibilidad representa una nueva era en la aten-
ción a los pacientes. 
> Asegúrese de que su consulta consigue sus objetivos
con un nombre que conoce y confía.

Cuente con más datos sin necesidad de dedicar más tiempo.Cuente con más datos sin necesidad de dedicar más tiempo.

> Recupere los registros con tocar un botón y revise y edite direct> Recupere los registros con tocar un botón y revise y edite direct amente en pamente en p antant allaalla
> Guarde miles de registros con facilidad> Guarde miles de registros con facilidad
> > Acceda a la información desde todas las salas de exploraciones, desde su consultAcceda a la información desde todas las salas de exploraciones, desde su consult a oa o
desde su casadesde su casa
> Envíe los informes por fax o e-mail direct> Envíe los informes por fax o e-mail direct amente pamente p ara consultara consult as.as.
> Integre con otros sistemas de información de p> Integre con otros sistemas de información de p acientesacientes
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Pulsioximetros

Pulsioximetro de dedo Fingertip
> Equipo ligero y de uso muy sencillo gracias a su funcionamiento
automático.
> Lectura muy clara en cualquier condición gracias a la pantalla
numérica de 3 dígitos con iluminación por LEDs.
> Exclusivo “Indicador de Calidad de Pulso”. permite una evalua-
ción rápida y exacta de la frecuencia cardiaca, que permite al profe-
sional determinar inmediatamente si es necesario cambiar la posi-
ción del equipo para obtener una lectura con la máxima fiabilidad.
> No requiere mantenimiento periódico

Pulsioximetro de dedo Nonin 9500 
> El "Indicador de calidad del pulso" de Nonin permite una evaluación
rápida y exacta de la frecuencia cardiaca. Minimizando así la necesi-
dad de entrenamiento por parte del profesional de la salud, que
puede determinar rápidamente si es necesaria la reposición del equi-
po entre otras cosas. 
> Ergonómicamente optimizado para que pueda ser utilizado tanto
en adultos como en niños de 4 a 8 años, gracias a su grosor para
el dedo de entre 8 y 26 mm.
> Su portabilidad y sencillez lo hacen ideal en las situaciones donde
se necesita un monitoreo rápido y preciso de frecuencia cardiaca y de saturación de oxígeno en sangre

Pulsioximetro Nonin 8500

> El Modelo 8500 se puede utilizar con sensores desechables para niños y
adultos. Este modelo le ofrece varias opciones para guardar información
como son la impresora portátil, la memoria o la interface para PC o impreso-
ra. 
> El modelo 8500 de Nonin le ofrece confiabilidad, exactitud y sencillez en un
sólo paquete.
> Además el modelo 8500 no requiere de mantenimiento periódico o de cali-
bración. 

Pulsioximetro con alarma MB 300
> Reune las caracteristicas para ser el mejor pulsioximetro en su segmento.
> Gran pantalla de 55x27,5 m/m.
> Alarmas visuales y sonoras
> Memoria de almacenamiento de datos de 24 horas
> Alimentación a pilas ó baterías recargables.
> Protección anti golpes con refuerzo de goma
> Apto para adultos y pediatría
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Monitores

Monitor S pot V ital Signs
> Rápido y preciso
> Toma la presión arterial no invasiva, el pulso, la temperatura y oximetría de pulso en
aproximadamente 30 segundos.
> Multiparámetro y modular que permite seleccionar los parametros que se necesitan
> Parámetros que mide: (nibp) Presión sistólica, diastólica y media. 
> Totalmente actualizable para responder a situaciones de cambio
> Conectividad inalámbrica (IrDa) a la impresora
> Facilita la portabilidad para cargarlo, transportarlo sobre ruedas o montarlo
> Pantalla de cristal líquido grande, brillante, fácil de leer
> Instrumento multiparametro de menor precio en el mercado
> Para Pacientes: Adulto y Pediátrico.
>Tecnología preconfigurada. 
> Incluye accesorios adulto estándar. 
> Funcionamiento con baterías y/o AC
> Temperatura y Sa02 (opcional)
> Carro rodante (opcional). 

Monitor S pot V ital Signs LXi

El nuevo SEl nuevo S pot Vpot V itit al Signs® LXi de Wal Signs® LXi de W elch elch Allyn le ofrece más pAllyn le ofrece más p arámetros y opcionesarámetros y opciones
que cualquier otro equipo de tomas individuales existente en el mercado, y tiene laque cualquier otro equipo de tomas individuales existente en el mercado, y tiene la
flexibilidad de ser adaptflexibilidad de ser adapt ado a sus necesidades específicas.ado a sus necesidades específicas.

CaracterísticasCaracterísticas

> El SureBP mide la presión arterial en aproximada-
mente 15 segundos mientras que el brazalete se
infla, lo que resulta en un ahorro de tiempo para
usted y mayor comodidad para sus pacientes. 
> Incluye frecuencia de pulso y PAM. Termómetro
SureTemp® Plus, Pulsioxímetro Masimo® 

>Capacidad para introducir manualmente peso, estatura, frecuencia respiratoria y
nivel del dolor. 
> Calcula el índice de masa corporal 
> Conexión a algunas básculas digitales Health-o-Meter® o Tanita® 
> Memoria de 50 lecturas que permite recuperar datos previos para su revisión o
para bajarlos posteriormente 
> Listo para conectarse a los sistemas Electrónicos de Registro Médico (REM) que
usted utiliza en la actualidad o al que tendrá en el futuro 
> Mensajes de error que le dan una descripción de la falla y soluciones reales-- no
solo un código de error 
> Pantalla LCD más grande y brillante, que le permite mejor visibilidad a una mayor distancia

Monitor V ital Signs VS 300
> Con las caracteristicas del monitor mas potente en para-
metros.
> Monitorizacion automatica programable por el usuario.
> Monitorizacion neonatal. 

e-mail: ibor@ibor .net
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Monitor de Signos V itales Prop aq LT

> El nuevo Propaq LT es un monitor de pacientes portatil que usted
puede llevar  
> Con la legendaria calidad del Propaq y su capacidad antigolpes,
el Propaq LT es liviano, resistente y fiable - ideal para el uso ambu-
latorio, transporte sanitario y emergencia médica. 
> También está equipado con los parámetros básicos para la moni-
torización en la cabecera del paciente. 
> Para ello simplemente conecte el Propaq LT a una pantalla grande a color
para aumentar la visibilidad durante la observación y los procedimientos en cama. 
> Con su conectividad inalámbrica a la estación central Acuity®, el Propaq LT añade una nueva dimen-
sión a las soluciones de monitoreo flexible de Welch Allyn, permitiéndole a usted hacer de cualquier
cama una cama monitorizada-.

CaracterísticasCaracterísticas

> Calidad y durabilidad legendaria del Propaq que resiste golpes de
hasta 75g es decir, resiste una caída de 180 cms. 
> Frecuencia cardiaca, ECG de tres o cinco derivaciones, SpO2,
presión arterial no invasiva y respiración 
> Modos para pacientes neonatales, pediátricos y adultos 
> Modo de monitorización individual o continua 
> Tendencias tabulares y gráficas de 24 horas 
> Memoria de más de 20 tiras completas de datos 
> Opción de conectividad inalámbrica con la estación central
Acuity® 

M
onitorización

Monitor de Signos V itales Prop aq CS

> Pequeño, liviano y fácil de usar, perfecto para la monitorización
avanzada de los signos vitales en todos los ambientes de cirugía
ambulatoria.
>  Pantalla grande en colores que se puede leer a lo largo de la
sala con parámetros diferenciados por colores 
> Selección opcional de hasta cuatro ondas diferentes
> Modos adulto, pediátrico y neonatal que permiten la monitoriza-
ción a la medida de las poblaciones específicas de pacientes
> La opción de conectividad inalámbrica a la estación central Acuity® y Acuity® LT permi-
te una monitorización verdaderamente flexible.

e-mail: ibor@ibor .net
Tel.: 902 22 06 78 - Fax: 974  21 28 21

Monitor Innocare S

> Monitor de la firma Innomed Medical.
> con batería recargable ,pantalla 7" TFT ,Monitorización de ECG ,
SAO2 .
> Presión no invasiva y temperatura (opcional).
> 5 formas de onda en pantalla , alarmas configurables por el usuario
de todos los parámetros , pantalla táctil.
> válido para pacientes adultos ,pediátricos y neonatos.Ideal
como monitor de cabecera y transporte (pesa 1,3 Kgrs).
> Almacena 72 horas de tendencias.
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Central de Monitorización

Estación Central de Monitorizacion Acuity  

La solución de monitorización central autodesplegable y a un costo razonable muestra y almacena infor-
mación de los signos vitales de hasta 64 pacientes proveniente de un sistema de dispositivos de monito-
rización inalámbrico o con cableado.

• Recibe, muestra y almacena información de signos vitales de hasta 64 pacientes proveniente de siste-
mas inalámbricos o con cableado de monitores de pacientes
• Control remoto de monitores ambulatorios o en la cabecera del paciente provenientes de una estación
central
• Veinticuatro horas de vigilancia y análisis de arritmias potencialmente mortales (alarmas de asistolia,
fibrilación ventricular y taquicardia ventricular) 
• La instalación simplificada le permite la opción de ahorrar costos en su propia instalación completa
• Se incluye un CD de entrenamiento clínico que se puede seguir al paso que se quiera
• Se usa en conjunto con los monitores ambulatorios Propaq y Micropaq de Welch Allyn
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Monitorización Partos

Monitor Corometrics S 170
> Los monitores Corometrics serie 170 están diseñados para ofre-
cer la información necesaria para realizar evaluaciones
clínicas rápidas, precisas y rentables. Estos monitores, compactos
y ligeros, se han diseñado para aplicaciones de
parto en consultas y hospitales.
> Los monitores de Corometrics serie 170 están equipados con-
transductores de ultrasonido de 9 cristales exclusivos de GE.
> Esta capacidad contribuye a garantizar una calidad de señal ópti-
ma, manteniendo un haz uniforme en toda la profundidad de pene-
tración. Esto constituye una ventaja clínica considerable, especial-
mente en casos de bebés prematuros o madres obesas.
> Su pantalla grande y de fácil lectura presenta con claridad la
información sobre el ritmo cardiaco fetal y la actividad uterina.
> El transductor de ultrasonido hermético Nautilus de 9 cristales,
con su amplio haz, reduce la necesidad de colocarlo de nuevo.
> El transductor toco hermético Nautilus permite adquirir imágenes de la actividad uterina de forma rápi-
da y externa. Su diseño no deja marcas en el abdomen de la madre.
> La alarma de ritmo cardiaco fetal facilita indicadores audibles y visuales si el ritmo cardiaco sale de la
gama de valores alto/bajo, especificada por el usuario.
> El marcador de eventos remoto facilita la anotación de los movimientos fetales percibidos u otros even-
tos en el gráfico de banda.
> El algoritmo de detección de movimiento fetal opcional detecta automáticamente el movimiento pronun-
ciado del feto, y lo anota en el gráfico de banda.
> El papel plegado se apila automáticamente al salir del grabador, facilitando así su almacenamiento.
> Los modelos 173 y 174 incluyen capacidades de ECG fetal y presión intrauterina.
> El estimulador acústico fetal opcional emplea un estímulo vibroacústico de baja frecuencia para ”des-
pertar” al feto, aumentando la eficacia de las pruebas preparto y mejorando la consistencia en la repeti-

ción de pruebas.

Supervisión de gemelosSupervisión de gemelos
> Control de volumen independiente con los modelos de ultrasonido
dobles 172 y 174.
> El modo de desviación del ritmo cardiaco permite distinguir fácilmente
entre los ritmos cardiacos de gemelos, lo que permite desviar el ritmo
cardiaco fetal secundario en +20 LPM.
> El reconocimiento de coincidencia de latido del corazón de 3 niveles
ofrece indicaciones audibles (nivel 1) y visuales (nivel 2) cuando detecta
señales de ritmo cardiaco fetal o materno sincrónicas, para indicar que
podría estar supervisando una señal duplicada. El estado identificado de
la coincidencia de latido del corazón se documenta en la banda CTG
(nivel 3).

Integración en un sistema PerinatIntegración en un sistema Perinat al completoal completo
> Su interfaz digital doble conecta el monitor directamente a un sistema
de supervisión y archivado central, al sistema de información clínico y a

los monitores externos de su elección, como los monitores de
tensión arterial no invasiva DINAMAP® o los monitores maternos de SpO2 y FSpO2.
> La interfaz de telemetría activa permite realizar un control ambulatorio mientras continúa la supervi-
sión. Usada en combinación con los transductores toco y de ultrasonido herméticos Nautilus, es posible
continuar la supervisión incluso durante la hidroterapia.
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Desfibriladores

Desfibrilador AED 10
Diseño intuitivo y fácil funcionamiento en tres pasos(“1-2-3”)
• Tamaño compacto, ideal para espacios pequeños
• Cumple el protocolo de energía de la Asociación Americana de Cardiología
• Pantalla retroiluminada de alta resolución, con fácil visualización en ambien-
tes de luz solar
directa o de mala iluminación
• Liviano, es el dispositivo más ligero de su clase (1,6 kg.)
• Batería de litio de larga duración y alto rendimiento
• Memoria interna
• Tecnología bifásica de Welch Allyn
• Comunicación inalámbrica (IR) –con “transmisión” de los datos al PC o a la
impresora
• Indicador de la vida de la batería

Desfibrilador AED 20

Con las mismas caracteristicas del AED 10, además monitoriza una derivacion
de ECG y frecuencia cardiaca mediante electrodos convencionales de ECG o
palas desechables

Desfibrilador PIC 40
• Tecnología bifásica de Welch Allyn • Desfibrilación manual (2 – 360 julios)
• Cardioversión sincronizada • Desfibrilador externo automático (avisos de voz y texto)
• Pantalla a color de 6,5 pulgadas • Baterías recargables de alto rendimiento SuperPac®
de Welch Allyn que emplean la sofisticada tecnología de NiMH • ECG de 3 o 5 derivaciones y monitoriza-
ción de SpO2 (saturación de oxígeno) • PANI (presión arterial no invasiva) opcional • Marcapasos externo
opcional • Diseño innovador que permite mejoras futuras de las prestaciones • Funcionamiento sencillo con
controles dedicados para los parámetros de tratamiento
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Desfibrilador PIC 50

> Monitor desfibrilador de gama alta, diseñado para uso en exteriores
e interiores. 
> Dispone de ECG de 3 - 5 y 12 derivaciones con interpretacion, mar-
capasos, PANI, temperatura, comunicación ( tarjeta datos, fax, GSM
celelar, etc.. ), Pulsioximetria, Respiración, Presiones no invasivas,
DEA, etc.. 
> Pantalla en color de alta resolución TFT y matriz activa, 16,5cm dia-
gonal sin desvanecimiento. resolución 640 x 480 pixeles. tarjeta de
memoria y software de registro para ordenador.
> Este equipo esta considerado como el mas o de los mas abanzados y fiables del

mundo. 

Desfibrilador Innomed Cardio-Aid

> Normal y semiautomático.
> Pantalla LCD de 120 x 90 mm.
> Desfibrilación normal (con palas) y con electrodos (semiautomático).
> Marcapasos externo.
> Funcionamiento a red (220V) y baterías.
> Impresora.
> Detención automática de fibrilación ventricular.
> ECG
> Función para congelar la imagen.
> Idóneo para ambulancias. Alto

31 cm.
Ancho
36 cm.

Fondo 
25 cm.

Peso 
7,6 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

Alto
32 cm.

Ancho
32 cm.

Fondo 
13 cm.

Peso 
4,5 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

Capnografos

Capnografo Capnostream 20

> El VitalCap puede ser usado con una base instalada de Monitorización con-
tínua de CO2 y SPO2
> Interface fácil de usar y pantalla color
> 72 horas tendencias.
> Marcador de eventos y aviso enfermería
> Opción con impresora.
> Sistema de monitorización central.
> Monitorización contínua
> Tendencias en pantalla
> Batería/AC line operativa más de 4.5 horas
> Su célula de 15uL de absorción admite un flujo de 50 ml/min.
> Sin interferencias al usar O2, N2O u otros gases anestésicos.
> MCS elimina la pérdida de tiempo en calibrar, autocero y configuración. Una vez enchu-
fado al equipo solo hay que ponerlo a trabajar.
> Un solo sensor de CO2 para pacientes intubados y no-intubados
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Respiradores

Respirador W einmann Medumat Easy
• Respirador Weinmann modelo Medumat Easy, portatil y
compacto, ventilacion controlada (IPPV) y a Demanda, sis-
tema de alarmas visuales y acusticas, guia de operacion
acustica paso a paso, mezcla de oxigeno en sistema
demanda, completo con tubo de oxigeno, mascara adulto,
valvula de paciente, posibilidad de ventilacion a partir de
10kg, peso 0,60Kg.  

Respirador Medumat Est andar
• Respirador de transporte Weinmann modelo MEDUMAT
Standard es un ventilador para ventilación controlada
Ventilación controlada: En ventilación controlada la respi-
ración del paciente es controlada por tiempo con un volu-
men constante con un rango de presiones limitadas y
monitorizado por el sistema de alarmas. Alarmas: Dispone
de Alarmas electrónicas, acústicas y visuales, Posibilidad
de ventilacion con oxigeno puro o mescla de oxigeno
80/20%. Se suministra con tubo de oxigeno 1,50mts, val-
vula de paciente, mascara de adulto No 5.Soporte de
pared opcional. 

Respirador V ela Viasys
> Nueva turbina generadora con tecnología patentada (50.000
horas sin mantenimiento), la alta dinámica y el bajo tiempo de
respuesta permiten dar soporte a los pacientes más variables.
Esto permite una independencia de compresores y sistemas pre-
surizados.
> Flujo de soporte inspiratorio de alta respuesta para un alto sin-
cronismo paciente-ventilador y un bajo trabajo respiratorio.
> Bajos costes de mantenimiento y alta fiabilidad gracias a la tec-
nología de turbina.
> Alta precisión de volumen gracias a la nueva válvula espirato-
ria.
> Sensores de flujo con tecnología Bicore y probados algoritmos.
> Autonomía de 6 horas gracias a sus nuevas baterías NiMH .
Esta autonomía unido a la turbina integrada, lo hacen idóneo
para el transporte intra-hospitalario.
> Flexibilidad y seguridad además de contar con prestaciones
avanzadas como entrada de oxígeno de alta y baja presión.
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